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標準付属金具：

各種オプション：PM427DS

特性一覧：PM427DS

ご注文例：

MDR　整流子（ブラシ付）モータ　PM427DS

・パ イ プ 径 / ∅42.7
・肉　　　厚 / t1.5
・電　　　源 / DC24V
・パイプ材質 / STKM12
・表 面 処 理 / 三価クロメート処理

パイプ寸法：PM427DS

モータタイプ：DS
呼 び 周 速：2,5,10,25 
パイプ寸法：mmでご指定ください。（左記パイプ寸法ご参照ください）
電　　　　圧：D-024（DC24V） 
各種オプション：オプションとして下記各種仕様が選択できます。 

パイプ径∅42.7ローラ

パイプ径∅42.7

型式 呼び周速 パイプ寸法 電 圧 各種オプション

BRPM427DS‐10‐300‐D‐024‐
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Vプーリ仕様VP
※１００

※１ ２００～２４９㎜は特殊仕様となります。

■その他の仕様についてはP.77をご参照ください。
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パイプ寸法（㎜） ２００ ２５０ ３００ ４００ ５００ ６００ ７００ ８００

重 量（㎏） １．０ １．１ １．２ １．３ １．４ １．６ １．７ １．９

■ワンタッチ取付機構はありません。
■コンベヤフレーム内寸法・フレーム穴形状はメーカーによって異なります。
■フレーム内寸法とパワーモーラのスキマは２～３㎜必要です。
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（リード線側）
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呼び周速
周速度（m/min） 接線力（N） トルク（N・m）

定格定格無負荷 搬送 定格 搬送

１N≒０．１ f １N・ ≒１０ f・
■周速度の表示値は負荷時のものです。無負荷・軽負荷・過負荷時の周速値は変
　化しますので「設計上のご注意」を参考の上ご選定ください。

無負荷電流：0.13A　定格電流：0.28A　起動電流：0.80A　定格入力：6.5W　定格出力：2.6W

２

５

１０

２５

２.３

５.３

１１.８

２７.４

１.８

４.１

９.１

２１.２

５５.３

２４.４

１２.６

５.６

２５６.２

１１３.３

５８.１

２４.８

１.１８

０.５２

０.２７

０.１２

５.４７

２.４２

１.２４

０.５３

最小
パイプ寸法

※特性一覧の数値は参考値であり保証値ではありません。また各種仕様を含まない標準モータローラでの１本（連動なし）の特性であり、各種仕様を含む場合や連動時は数値が変わる場合があります。

PM427DS

M4
歯付座金
ナット

十字穴付
なべ小ねじ
M4×10

M4
歯付座金
ナット

十字穴付
なべ小ねじ
M4×10

・パワーモーラのリード線側軸に取付けます。
・金具の固定は1.7Nmで締めつけてください。

・パワーモーラの取付軸（両背切形状）側に取付けます。
・金具の固定は1.7Nmで締めつけてください。

P.71

P.70

P.75

注）DSシリーズは両背切軸側が出力軸となりますので必ず両軸ともに固定してください。

注）No.D-400-Bは専用の保護装置が内蔵してありますので、別途保護回路（抵抗成分の追加
　　など）は取付けないでください。パワーモーラが正常に回転しない可能性があります。

標準付属金具：

各種オプション：PM380DS

特性一覧：PM380DS

ご注文例：

MDR　整流子（ブラシ付）モータ　PM380DS

・パ イ プ 径 / ∅38
・肉　　　厚 / t1.2
・電　　　源 / DC24V
・パイプ材質 / STKM12
・表 面 処 理 / 三価クロメート処理

パイプ寸法：PM380DS

モータタイプ：DS
呼 び 周 速：2,5,10,25 
パイプ寸法：mmでご指定ください。（左記パイプ寸法ご参照ください）
電　　　　圧：D-024（DC24V） 
各種オプション：オプションとして下記各種仕様が選択できます。 
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呼び周速
周速度（m/min） 接線力（N） トルク（N・m）

定格定格無負荷 搬送 定格 搬送

１N≒０．１ f １N・ ≒１０ f・
■周速度の表示値は負荷時のものです。無負荷・軽負荷・過負荷時の周速値は変
　化しますので「設計上のご注意」を参考の上ご選定ください。

ゴムライニング仕様

ブレーキ内装仕様BR

２５０

Vプーリ仕様VP
※１２００

※１ ２００～２４９ は特殊仕様となります。

■その他の仕様についてはP.77をご参照ください。

パイプ寸法（㎜） ２００ ４００ ５００ ６００

重 量（㎏） ０．８ ０．９ １．０ １．２ １．４ １．６

■ワンタッチ取付機構はありません。
■コンベヤフレーム内寸法・フレーム穴形状はメーカーによって異なります。
■フレーム内寸法とパワーモーラのスキマは２～３㎜必要です。
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No.D-400-B
（リード線側）

無負荷電流：0.13A　定格電流：0.28A　起動電流：0.80A　定格入力：6.5W　定格出力：2.6W

２

５

１０

２５

２.１

４.７

１０.５

２４.４

１.６

３.６

８.１

１８.８

６２.１

２７.４

１４.２

６.３

２８７.９

１２７.４

６５.３

２７.９

１.１８

０.５２

０.２７

０.１２

５.４７

２.４２

１.２４

０.５３

型式 呼び周速 パイプ寸法 電 圧 各種オプション

BRPM380DS‐10‐300‐D‐024‐

最小 
パイプ寸法

天然ゴム・ウレタンゴム・二トリルゴム・ネオプレンゴム
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※特性一覧の数値は参考値であり保証値ではありません。また各種仕様を含まない標準モータローラでの１本（連動なし）の特性であり、各種仕様を含む場合や連動時は数値が変わる場合があります。
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十字穴付
なべ小ねじ
M4×10
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なべ小ねじ
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・パワーモーラのリード線側軸に取付けます。
・金具の固定は1.7Nmで締めつけてください。

・パワーモーラの取付軸（両背切形状）側に取付けます。
・金具の固定は1.7Nmで締めつけてください。

注）DSシリーズは両背切軸側が出力軸となりますので必ず両軸ともに固定してください。

注）No.D-400-Bは専用の保護装置が内蔵してありますので、別途保護回路（抵抗成分の追加
　　など）は取付けないでください。パワーモーラが正常に回転しない可能性があります。
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